REVOQUE EXTERIOR 3 CAPAS
MEMBRANA LIQUIDA CON MANTO DE GEOTEXTIL 2,8kg/m2
ALISADO DE ARENA Y PORTLAND e=3cm

LADRILLO DE CAMPO CON MORTERO Y JUNTA DE AyP

COLCHON DE ARENA

DETALLE 1-1

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA
RELLENO: HORMIGON DE CASCOTE CON PENDIENTE —
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DETALLE 2 - 2

LOSETADE HA

JUNTA DE TRBAJO

REVOQUE EXTERIOR 3 CAPAS

MEMBRANA LIQUIDA CON MANTO DE GEOTEXTIL 2,8kg/m2
ALISADO DE ARENA Y PORTLAND e=3cm

LADRILLO DE CAMPO CON MORTERO Y JUNTA DE AyP
COLCHON DE ARENA
IMPERMEABILIZACION ASFALTICA—————————————————————
RELLENO: HORMIGON DE CASCOTE CON PENDIENTE —
LOSA : BOVEDILLA CERAMICA ———M8M
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JUNTA DE TRBAJO ENTRE LOSAS

DE BOVEDILLA

VENTILETE PVC 110mm CON SOMBRERETE

DETALLE 3 -3

EMBUDO DE EPDM

MEMBRANA LIQUIDA CON MANTO DE GEOTEXTIL 2,8kg/m2
ALISADO DE ARENA Y PORTLAND e=3cm
LADRILLO DE CAMPO CON MORTERO Y JUNTA DE AyP

COLCHON DE ARENA

IMPERMEABILIZACION ASFALTICA
RELLENO: HORMIGON DE CASCOTE CON PENDIENTE —

LOSA : BOVEDILLA CERAMICA
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ARMADURAS

Diametro 10mm

Diametro 8mm

]

Diametro 10mm

L

Diametro 8mm

DETALLE 4 -

REJA EXISTENTE A MODIFICAR Y RE-INSTALAR
(HIERRO CUADRADO 1,5x1,5CMS.)
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PRETIL DE HA A CONSTRUIR

4

APOYO TANQUES
PNI 16 O SUPERIOR
GALVANIZADO

12

e |t
PERFIL METALICO DE
CLARABOYA A RETIRAR (AMBOS ?»DO@

ﬂ w PRETIL DE MAMPOSTERIA

35 20 M A RECONSTRUIR
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APOYA SOBRE VIGA DE H.A. (AMBOS LADOS)

N A
CORREO

URUGUAYO
ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO
INFRAESTRUCTURA  EDILICIA

CORREO CENTRAL AZOTEA 4TO PISO WAMINA T g
LAMINA: APARTADO |l ESCALA:
DETALLES CONSTRUCTINVOS 1:20
DIRECCION: FECHA:
BUENOS AIRES 451, MONTEVIDEO. 06,/18
TECNICO:




